SIP CONNECT

- 7 Conectados con el mundo

Grandsream GRP2612W/GRP2612G

Caracteristicas

Indicador de
mensaje en espera

Teclas lineales

Teclas suaves —— )
Manos libres

Mantener

Silencio

Mensaje —
—— Teclas de navegacion
Transferir llamada

—— Menu/0OK

Teclado estandar

——\Volumen

—— Altavoz

——Enviar

Descripcion de los botones

Mensaje. Presione para ver los mensajes de
correo de voz.

Contactos. Presione para very editar la
informacion de contacto.

Transferir. Presione para transferir la
llamada.

Mantener. Presione para poner una llamada
en espera o reanudarla.

Silencio. Presione para silenciar o reactivar la Conferencia. Presione para llamar en

llamada. conferencia.

R Auriculares. Presione para cambiar al modo

|| de auriculares.

Altavoz

Enviar / Volver a marcar.

Volumen

Tecla de navegacion hacia arriba. En la pantalla
inactiva, presione durante 3 segundos para ver la IP.

Botén de menu

=
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Configuracion via teclado

Para configurar el menu LCD usando el teclado del teléfono, siga las instrucciones a
continuacion:

e Ingrese a las opciones del MENU. Cuando el teléfono esté inactivo, presione el botén
redondo MENU para ingresar al menu de configuracién.

e Navegue en las opciones del menu. Presione las teclas de flecha arriba / abajo /
izquierda / derecha para navegar en las opciones del mendu.

e Entrar / Confirmar seleccidn. Presione el botén redondo de MENU o la tecla
programable "Seleccionar" para ingresar a la opcion seleccionada.

e Salida. Presione la tecla programable "Salir" para salir al menu anterior.

e Regresar a la pagina principal.
En el menu principal, presione la tecla programable Inicio para regresar a la pantalla de
inicio. En el submend, presione y mantenga presionada la tecla programable "Salir"
hasta que la tecla programable Salir cambie a la tecla programable Inicio, luego suelte la
tecla programable.

e El teléfono sale automaticamente del modo MENU con una llamada entrante, cuando
el teléfono esta descolgado o del modo MENU si se deja inactivo durante mas de 60
segundos.

e Cuando el teléfono esta inactivo, mantenga presionada la tecla de navegacion hacia

ARRIBA durante 3 segundos para ver la direccion IP, la configuracion de IP, la
direccién MACYy la direccion del software del teléfono.

Modo de auricular, altavoz y auricular

El GRP261X permite a los usuarios cambiar entre el auricular, el altavoz o los auriculares al realizar
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llamadas. presione el Hook Switch para cambiar al auricular; presione el botén Auriculares l

. . . z -/ Y .
para cambiar a auriculares; o presione el botén de altavoz para cambiar a altavoz.




